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Welkom in de 
wereld van lijnolie
In dit handboekje is de 40 jaar ervaring 
die Allbäck heeft opgedaan beschreven. 
Hier zijn de adviezen en antwoorden te 
vinden op basis van de vele vragen, die 
door de jaren heen, door gebruikers ge-
steld zijn.
Allbäck lijnolieverf is een natuurlijk en 
milieuvriendelijk product. Het resultaat 
en het plezier van het werken hiermee, 
is a�ankelijk van hoe u zelf omgaat met 
de producten en de ondergrond. Daar-
naast is goed  gereedschap van belang 
en inzicht in de omstandigheden van het 
te schilderen project. 

Boerderij de Stegge, Winterswijk-Kotten, sinds 2010 
onderhouden met Allbäck lijnolieverf.

Woonboot Loosdrechtse plassen.

Maak testjes om de verf uit te proberen. 
Lees Het Handboekje in zijn geheel door en bekijk video�s online (https://linolje-
produkter.se/video/.
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Vele jaren van hard werken heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Alles begon in 
1982 toen Sonja Allbäck ziek werd van 
de milieubelastende sto�en in de textiel. 
Ook Hans Allbäck kreeg gezondheids-
problemen bij het schilderen door bloot-
stelling aan oplosmiddelen in alkydverf. 
Door hun slechte gezondheid waren 
ze niet meer in staat te werken en zorg 
te dragen voor hun twee kinderen. Ze 
zochten naar een nieuwe manier om 
hun gezin te kunnen onderhouden. 
Een woonruimte in combinatie met een 
baan bij een kunstnijverheidsmuseum 
heeft hen gered. Terwijl ze daar aan het 
werk waren, kwamen ze in contact met 
ambachtslieden die hun kennis van de 
oude ambachten, methodes en tradities 
overdroegen. 
Een wereld ging voor hen open. Door 
de terugkeer naar lijnolieverf zonder op-
losmiddelen werkten ze op een gezon-
de manier en in harmonie met de natuur. 
Van hieruit 
hebben ze het ambacht van raamres-

tauratie volgens historische en ambach-
telijke tradities voortgezet. 
Architect David Pearson uit Londen 
schreef over Allbäck-raamrestauratie in 
zijn boek �Earth to Spirit: In Search of Na-
tural Architecture� uit 1989 onder de titel 
Living the Dream.
�Het is hoog tijd om de oude wereldwijs-
heid te herontdekken en te integreren in 
de moderne bouw. Het is niet genoeg 
om te schrijven, praten of dromen over 
verandering. Als een idee eenmaal ge-
boren is, is het natuurlijk om het na te 
willen jagen... Om de droom daadwerke-
lijk te leven�.

Dankzij oude kennis uit Europa in com-
binatie met moderne productietechnolo-
gie hebben Hans en Sonja Allbäck een 
geheel nieuwe generatie lijnolieproduc-
ten kunnen ontwikkelen die aan al hun  
criteria voldoen op het gebied van duur-
zaamheid, technische eigenschappen, 
milieuvriendelijkheid, esthetiek en prijs-
kwaliteitverhouding.

Wij leven onze droom
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�	 Bevat geen oplosmiddelen en mag 
NIET worden verdund met een op-
losmiddel.

�	 Bestaat uit ontgomde, gesteriliseerde 
lijnolie en natuurlijke pigmenten.

�	 EØn-pot systeem voor binnen en 
buiten: geen grondverf nodig.

�	 Vaste stofgehalte van 100% en ØØn 
liter voor ongeveer 15-25 m2.

�	 Droogt binnen 24 uur bij kamertem-
peratuur en goede ventilatie.

�	 Goed gedocumenteerde Allbäck-pro-
jecten sinds 1982.

�	 Getest op emissies en milieuvrien-
delijkheid, goedgekeurd door het 
Zweeds Bureau voor de Werkomge-
ving en Rijks dienst voor Oudheden.

�	 Gekeurd en gevrijwaard van gevaar-
lijke sto�en in �Byggvarubedömnin-
gen en Sunda Hus�.

Bij het proces van zuiveren van de rau-
we lijnolie is het van belang dat de pro-
teinen worden gescheiden van de olie. 
Dat proces is hier zichtbaar. Je doet wa-
ter bij de olie, je schudt en de proteïnen 
en water zakken naar beneden. 

Hierboven is te zien dat Allbäck een test heeft ge-
daan om het indringend vermogen van de verf in 
de ondergrond aan te tonen op een zuigende on-
dergrond. Andere soorten verf dringen niet in het 
papier. Hieruit blijkt dat lijnolieverf een hele goede 
hechting en voedende eigenschappen heeft voor 
het hout, dat daardoor niet uitdroogt.

Voordelen van eiwitvrije lijnolie

�	 Kortere droogtijd van de verf
�	 Betere doorharding
�	 Minder kans op velvorming
�	 Mildere geur
�	 Betere opname van de olie in pigmen-

ten en ondergrond

Allbäck lijnolieverf
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“Lijnolieverf” is een veel gebruikte 
term

Lijnolieverf wordt al eeuwenlang gebruikt 
en er is dus een schat aan ervaring mee 
opgedaan in tegenstelling tot de moder-
ne verven in een industrie met een relatief 
korte geschiedenis. In de 18e en 19e eeuw 
werd lijnolieverf in Europa erkend vanwe-
ge de goede kwaliteiten voor onderhoud, 
esthetiek en prijs-kwaliteitverhouding .

Tegenwoordig is de term lijnolieverf een 
verzamelnaam voor veel verschillende 
producten die lijnolie gebruiken als bind-
middel. Veel van de huidige lijnolieverven 
bevatten oplosmiddelen en zijn geclassi�-
ceerd als schadelijk voor het milieu en de 
gezondheid, en moeten daarom worden 
vermeden.

Het indringend vermogen en de expan-
derende eigenschappen van lijnolie zijn 
door de eeuwen heen gebruikt om op-
pervlakken te beschermen.

De Allbäck lijnolieverf is geschikt 
voor de meeste ondergronden zo -
lang deze schoon en droog zijn.

De Allbäck lijnolieverf is gemaakt van 
Zweedse, koudgeperste, ontgomde, ge-
steriliseerde, gerijpte en gekookte lijnolie. 
De verf bevat geen oplosmiddelen en 
mag niet worden verdund met oplosmid-
delen.

De pigmenten bestaan uit titaniumdioxide, 
ijzeroxides, chroomoxide groen, en ultra-
marijnblauw.

Getest, milieuvriendelijk en 
goed
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Lijnolieverf
Binnen en buiten te gebruiken op hout, 
plaatstaal, ijzer en kunststof.

Belangrijke vragen om te stellen 
voor je begint.

Wat ga je schilderen en waarom?
Moet de verf als beschermende coa-
ting fungeren of decoratief zijn? Buiten 
of binnen? Zodra je hebt bepaald wat 
je behoeften zijn kan je de materialen 
kiezen.

Onze 33 standaardkleuren kunnen met elkaar 
worden gemengd. Zie pagina 26 �Wees niet 
bang je eigen kleuren te mengen�
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De ondergrond 
Gezaagd ruw hout heeft meer verf no-
dig, duurt langer om te schilderen en 
neemt meer vuil op dan geschaafd hout. 
De elasticiteit en het open-poreuze ka-
rakter van de verf dragen in de beginfa-
se bij aan een hogere vuilopname. 

Vuil, pollen en algen 
Wanneer u vuil heeft op ongeverfde en 
geverfde oppervlakken - schoonmaken 
met bv. lijnoliezeep. Voeg bij buitenschil-
derwerk 10-20% lijnolieverf zinkoxidewit 
toe om de verf resistenter te maken te-
gen algen en schimmels. 

Vergeling 
Lijnolieverf vergeelt in donkere ruim-
tes, of in contact met chemicaliºn zoals 
bv. reinigingsmiddelen met een hoge 
Ph-waarde, bepaalde schoonheids-
sprays en loogbehandelingen. Er is ook 
een risico bij het schilderen in nauwe sa-
menhang met kunststofverf.

Eerste en tweede laag. Minimaal twee en bij voor-
keur drie volledig dekkende lagen.

Reinig ongeverfde en geverfde oppervlakken gron-
dig voordat u gaat schilderen.

Voorbereiding voor het schilderen
�	 Zorg voor een schoon en droog 

oppervlak voor je begint te schil-
deren.

�	 Maximale vochtigheidsgraad 14% 
en minimale temperatuur 14°C.

�	 Maak het te schilderen opper-
vlak van te voren schoon met 
Allbäck lijnoliezeep of een ander 
schoonmaakmiddel met een lage 
ph-waarde.

�	 Grondig afnemen met water en 
laten drogen.

�	 Vermijdt condens.
�	 Bij twijfel over de materiaalcom-

binaties, maak eerst een proef-
stuk.
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Deze gele schuur is geschilderd met 
alkyd-verf. Deze is gaan bladderen en 
komt eraf. Het geeft veel (plastic) troep 
dat niet a�reekbaar is. Het moet er hele-
maal afgehaald worden, daarna worden 
geschuurd, gegrond en 2 lagen geschil-
derd. Tussen de lagen door moet even-
eens worden geschuurd. Het is zeer ar-
beidsintensief.

Deze bruine schuur is geschilderd met 
Allbäck lijnolieverf. De lijnolieverf gaat 
niet bladderen. Deze wordt eerst mat, 
dan gaat ze verkrijten en vervolgens 
ontstaat krakelØ. De niet schadelijk pig-
menten vallen eraf.
Het onderhoud is schoonmaken met wa-
ter en lijnoliezeep, drogen en opnieuw 
schilderen met lijnolieverf of alleen be-
handelen met gekookte lijnolie. Dit is 
veel minder werk op de lange termijn en 
niet schadelijk voor het milieu. Er hoeft 
niet geschuurd te worden. 

Raadhuis de Paauw Wassenaar

Alle kozijnen zijn op de traditionele ma-
nier, met Allbäck lijnolieverf geschilderd. 
Niet alleen gemakkelijker in onderhoud, 
maar ook beter voor het hout. Het hout is 
gevoed door de lijnolie. Als je het goed 
doet is er geen kans meer op houtrot.

Boerdedrij �t Geertje in Zoeterwoude
Overgestapt op Allbäck lijnolieverf in 2012. Het onderhoud is hierdoor ge-
makkelijker en minder intensief geworden.
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Emulsieverf
Voor gepleisterde oppervlak-
ken buiten en binnen 
 
Een emulsieverf gemaakt van lijnolieverf 
met water, is een oude klassieker voor 
gestucte ondergronden in bv. keukens, 
badkamers en openbare ruimtes met 
zware belasting. 

De emulgering met water maakt de 
lijnolieverf sterker.
 
Deze verf is damp-open en kan worden 
gebruikt in keukens, badkamers en 
openbare ruimtes die aan veel slijtage 
worden blootgesteld.. 
De half-glanzende verf is afwasbaar. 
Eventuele glansvariaties worden in de 
loop van de tijd gelijkmatiger.

Voor het schilderen van metaal met lijnolieverf moet de ondergrond 
schoon, droog en  + 15°C.                                                                                      
Na 20 jaar opnieuw overgeschilderd met emulsieverf.                                 

�	 Mix in een emmertje, in dunne 
straaltjes, beetje bij beetje ca. 
30% zuiver water in de  Allbäck 
lijnolieverf met een een verfgar-
de. 

�	 Aanbrengen met roller, kwast of 
verfspuit.

�	 Het mengsel is klaar als het de 
consistentie heeft van yoghurt.

�	 Als er tijdens het schilderen 
waterdruppels uit de verf worden 
geperst, is de emulsie nog niet 
klaar. Mix er dan nog wat verf 
door.

�	 Vers gepleisterde oppervlakken 
kunnen pas worden geverfd als 
het carbonatieproces is voltooid. 
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Voor snelle indringing, verwarm de olie 
of gebruik de zon. De gekookte, dus 
geoxideerde, lijnolie wordt verwerkt tot 
Lijnolieverf, Lijnolie(kleur)wax en Linus 
Muurverf. Het kan ook worden gebruikt 
om lijnolieverf te verdunnen.

Onderhoud
De lijnolieverf veroudert zichtbaar en 
geeft duidelijke signalen af. Na een tijd-
je, a�ankelijk van de blootstelling aan 
de weersomstandigheden, begint de 
kleur te vervagen. Na enige tijd gaat de 
verf �verkrijten�, de pigmenten komen 
los. Dan wordt het tijd om het oppervlak 
eenvoudig te onderhouden door het te 
reinigen met lijnoliezeep of alcohol en 
vervolgens te behandelen met gekook-
te lijnolie of transparante lijnoliewax. Het 
oppervlak krijgt zijn vroegere glans en 
functie terug. 

�	 Let op!  
Gevaar voor zelfontbranding in 
poreus materiaal. Week doeken in 
water.

De  Allbäck rauwe lijnzaadolie wordt 
geperst in Gunnarshögs Gård in Skåne 
en gera�neerd  in de Allbäck fabriek 
in Ystad. Hier wordt alle olie gezuiverd 
van eiwitten en onzuiverheden, volgens 
oude recepten uit de 18e eeuw en docu-
menten uit de jaren 50.
De rauwe lijnolie is zeer geschikt voor 
het impregneren van droog hout. 

Lijnolie Extra Versterkt de eigenschappen van 
de lijnolieverf, geeft glans en zorgt voor een har-
der oppervlak. Voeg ongeveer 5% toe aan de verf. 
Eventueel verdunnen met gekookte lijnolie als de 
verf te dik wordt.

Lijnolie
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Linus Matte Muurverf
De ingrediºnten van de verf zijn lijnolie, 
water, celluloselijm, schellak en natuur-
lijke pigmenten. Deze verf kan binnen 
op de meeste ondergronden worden 
geschilderd: hout, geschilderde opper-
vlakken, gips, behang, lijmverf, gipsplaat, 
textiel, karton, plafonds en wanden. Het 
geeft een volledig mat oppervlak dat 
gemakkelijk bij te werken is. 

Linus heeft milieulabels in Building 
Goods Assessment en SundaHus.

Linus is hittebestendig en past goed op 
openhaarden en achter kachels.

�	 U kunt de witte kleur eenvoudig 
op kleur brengen door toevoe-
ging van onze kant-en-klare pig-
mentmengsels.

�	 Het oppervlak is afwasbaar.
�	 De kleur kan worden gespoten. 

Hoge druk en smal mondstuk.
�	 Vorstvrij bewaren.

Voorbereiding op het schilderen 
�	 De verf dekt ca. 10-12 m2/liter af-

hankelijk van de ondergrond en 
gewenste structuur.

�	 De Linus muurverf is vrij dik in het 
blik en kan op veel verschillende 
manieren worden verwerkt. Daar-
om is het belangrijk om van tevo-
ren te bedenken hoe het afge-
werkte oppervlak eruit moet zien 
en om een test te maken.

�	 Op sterk zuigende ondergron-
den kan de eerste ver�aag �ver-
krijten�.  BIJ DE VOLGENDE LAAG 
ZAL DITVERDWIJNEN.

Linus Matte Muurverf 
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Schilderen
�	 Roer het oppervlaktewater met de 

hand of een mixer door de verf. 
�	 Vachtrollers werken goed op alle 

oppervlakken en nemen veel verf 
op. Vlakkere rollers geven niet 
genoeg verf af en laten strepen 
aan de randen achter. Test eerst 
de roller. 

�	 Test de verf om de gewenste tex-
tuur te verkrijgen. Verdun met on-
geveer 10% water voor een glad-
der oppervlak. 

�	 Als er strepen of meer structuren 
zijn dan de bedoeling is, laat de 
verf goed drogen, schuur het op-
pervlak met schuurpapier, schil-
der opnieuw met dunnere verf.

�	 Verf eerst de randen van de muur. 
Rol of kwast vervolgens de hele 
muur. Verf in stroken van ca. 1m 
breed per keer. De verf hecht zich 
vrij snel. Dus het is goed om koel-
te in de kamer te hebben terwijl 
je schildert. De verf in de roller/
kwast moet vloeibaar zijn. 

�	 Als de verf droogt, kan deze sterk 
naar lijnolie ruiken. Er is veel olie 
om te oxideren en water om te 
verdampen. Dit kan irriterend zijn 
voor de ogen. Zorg voor goede 
ventilatie! De geur verdwijnt. 

�	 Laat de eerste ver�aag goed dro-
gen voordat u een tweede schil-
dert, ca. 24 uur. 

�	 Soms duurt de droogtijd bij de 
eerste laag langer omdat de lijno-
lie in de verf kan reageren met de 
ondergrond. Was en droog de rol-
ler tussen het aanbrengen van de 
lagen door of laat hem in de verf 
staan tot de volgende dag. Water 
dat tijdens het schilderen uit de 
roller wordt geperst, veroorzaakt 
lichte vlekken. Dit geldt ook voor 
verf die bij het verdunnen niet vol-
doende is geroerd. Schilder min-
stens twee lagen.

Na het schilderen 
�	 Giet nieuw oppervlaktewater in 

de emmer en sluit goed af. 
�	 Sla de verf vorstvrij op. De verf 

kan vele jaren worden bewaard. 
Het kan zijn dat verf die lange tijd 
heeft gestaan, moet worden ge-
�lterd om weer als nieuw te zijn.

�	 De verf is na ongeveer een week 
volledig uitgehard, dus wees 
in het begin voorzichtig met 
schoonmaken.

�	 Was rollers en kwasten grof in 
een emmer zeepsop. Spoel niet 
weg  door de afvoer. Was roller en 
kwasten na met zeep in de goot-
steen. Laat de emmer waswater 
staan zodat de verfresten naar de 
bodem zakken. Giet het water af 
en gooi de resten verf weg bij het 
huisvuil.

Linus Poederroze.
Speel met de gereedschappen en krijg verschillen-
de structuren en nuances. 
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Linus en Primer 
Als de ondergrond sterk zuigend is, 
zoals gips, leem, geweven materiaal/
textiel enz. kunt u de ondergrond voor-
behandelen met Primer. De primer ver-
mindert ook de kans op doorslag van 
waterschade, roet en nicotine. 1-3 lagen 
a�ankelijk van de ondergrond en de 
staat van de ondergrond.

Linus als sjabloonverf

•	 Onverdunde Linus muurverf of met 
evt. krijt toegevoegd werkt uitste-
kend als sjabloonverf.

Vul gaatjes en haarscheurtjes met dikke Linus 
Muurverf, eventueel steviger gemaakt met puim-
steenpoeder. Verspreid deze plamuur over het hele 
oppervlak met bijvoorbeeld een roller.

Linus Muurverf geschil-
derd op kunststofverf. 
Hittebestendig.



17

�	 Verf de Linus tot de gewenste 
dekking.

�	 Gebruik een kwast of roller. 
�	 Laat de verf goed drogen.
�	 Schuur met �jn schuurpapier 180 

- 220.
�	 Breng gekleurde of ongekleurde 

lijnolie(kleur)wax aan.
�	 Afnemen binnen een uur.
�	 Laten drogen.
�	 Witte Linus muurverf moet wor-

den gewaxt met witgekleurde 
wax. De ongekleurde wax heeft 
de neiging een beetje geel te wor-
den.

Linus Muurverf voor muren, plafonds en radiatoren. 
Grenen vloer gewaxt met Allbäck lijnolie(kleur)wax, 
bruin.

Linus en Lijnoliewax 
op meubels

Zorgt voor een duurzaam, afwasbaar en 
zijdeglans oppervlak.

Meng je eigen 
kleuren met Linus

Alle Linus kleuren kunnen met elkaar 
gemengd worden. Het is niet mogelijk 
om Linus op kleur te brengen met lijn-
olieverf.

Linus muurverf en 
vergeling 

De kleur vergeelt enigszins als deze 
niet aan licht wordt blootgesteld. Voel je 
vrij om de witte Linus muurverf op kleur 
te brengen met een beetje grijs in don-
kere ruimtes. 
Achter schilderijen, meubels enz. als er 
een gele vlek is, verdwijnt deze vanzelf 
als er weer licht op komt. 
Uiteraard is het mogelijk om over vlek-
ken heen te schilderen. 
Linus Muurverf kan chemisch reageren 
met bepaalde plastic ondergronden. 
De eerste ver�aag zal dan een sterkere 
geur afgeven. Daarna gedraagt de verf 
zich zoals gewoonlijk.
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Makkelijk in onderhoud 
�	 Breng het verdunde stopverf-

papje aan met een kwast en 
veeg het overtollige na 10 minu-
ten intrekken weg met een doek. 
Je kunt het direct overschilderen.

Deur uit 1926. Een eenvoudige anti-verouderings maatregel na 100 jaar. Vul scheuren met lijnoliestopverf en 
schilder het oude oppervlak met een nieuwe laag lijnolieverf.

Gaten en droge scheuren kunnen met 
stopverf worden opgevuld en direct 
overschilderd worden.
Meng de stopverf met een paar drup-
pels lijnolie tot een langzaam stromen-
de massa. Dit kan worden gebruikt 
als tijdelijke afdichting voor gebarsten 
plamuurnaden, scheuren en gebarsten 
hoekverbindingen.

Haal met een glaskrabber en een beetje verdun-
de lijnoliezeep de verf 2mm vanaf de stopverfrand 
weg.

Stopverfpapje, eenvoudige remedie om veroude-
ring tegen te gaan.

Lijnoliestopverf als plamuur
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Plamuur van primer en krijt    

 Linus als vulmiddel

Plamuren 
en schuren

�	 Giet het oppervlaktewater af. 
Meng er ongeveer 50% puim-
steenpoeder doorheen. 

�	 Behangvoegen, one�enheden 
opvullen of hele muren opvullen.

�	 Linus plamuur kan worden gerold. 
�	 Schuur een droog oppervlak of 

schuur een halfdroog oppervlak 
nat met een vochtige spons.

�	 Primer mengen met krijt.
�	 Aanbrengen met een kwast.
�	 Laat ongeveer 30 minuten dro-

gen.
�	 Met hete lucht kan de droogtijd 

worden teruggebracht tot enkele 
minuten.

�	 De plamuur kan nat of droog wor-
den geschuurd en hardt direct uit 
zonder storende krimpscheuren. 

�	 De plamuur kan zowel op hout 
als op muren binnenshuis worden 
gebruikt.

�	 Eventuele �gerimpelde verf� nat 
schuren met Primer om deze glad 
te krijgen.

Voor een mooi glad oppervlak, binnen, 
mengt u primer met krijt tot een yoghurt-
achtige substantie, vergelijkbaar met 
een kwastplamuur. Deze brengt u aan 
op het geschilderde oppervlak en is ge-
makkelijk te glad te schuren. 

�	 Afschilderen in 1 - 2 lagen.
�	 Droogtijd ca. 24 uur.

Linus als vulmiddel
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Lijnoliewax
Transparant & met kleur 

Pillar Hall Universiteit van Lund. Lijnolie(kleur)wax naturel op nieuwe houten vloeren.

Betontegels behandeld met lijnolie(kleurwax) trans-
parant.

Breng de wax aan op onbehandelde absorberende 
oppervlakken. Na ca. 20 minuten uitboenen.
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Verbruik wax is ongeveer 40m2 per liter

Lijnolie(kleur)wax op mat geworden oppervlakken 
of onbehandeld hout.

Neem het overtollige weg met een badstof 
handdoek.

Gebruiksaanwijzing voor vloeren
�	 Vuile vloeren schoonmaken met 

water met lijnoliezeep. Overtollig 
water wegnemen (eventueel 
opzuigen waterstofzuiger).

�	 Laten drogen. Bij opstaande 
vezels schuren met �jn schuurpa-
pier. (Ongeveer 180). Stofzuigen.

�	 Breng de wax aan met een grove 
schuurspons in de lengterich-
ting van het hout. Doe een paar 
planken tegelijk. Laat de wax 
ongeveer 15�20 minuten intrek-
ken. Neem het overtollige weg 
met een badstof doek tot het niet 
meer plakt en afgeeft. De behan-
deling is voltooid! 

�	 Vermijd vloeisto�en op de vloer 
binnen de uithardingstijd. Het is 
mogelijk om direct op het waxop-
pervlak te lopen/aan te raken.  
Voetafdrukken kunnen achteraf 
worden weg geboend bij het 
verlaten van de kamer. Te veel 
wax geeft een plakkerig opper-
vlak met ongelijke glans en een 
langere droogtijd. 

�	 Let op! Gevaar voor zelfontbran-
ding in poreus materiaal. Week 
doeken in water.

De wax kan varieren in uiterlijk, a�anke-
lijk van de ondergrond. Een geschuurd 
houten oppervlak neemt meer wax op 
en krijgt meer kleur dan een geschaafd 
oppervlak. Maak een test! 
De kleur kan minder intensief worden 
gemaakt door de wax met de lijnoliewax 
transparant te mengen. Alle kleurwaxen 
kunnen met elkaar gemengd worden.

Lijnolie(kleur)wax kan gebruikt worden 
op veel zuigende ondergronden, zoals 
matte geschilderde oppervlakken, hout, 
beton, baksteen, leisteen meubels etc. 
Lijnolie, bijenwas en kleurpigmenten 
worden samen gekookt tot de Lijnolie(-
kleur)wax, zodat de bijenwas wordt op-
genomen als de lijnolie droogt. 
De wax zorgt voor een waterafstotende, 
zijdezachte matte �nish die kan worden 
gereinigd met een oplossing van een 
klein beetje lijnoliezeep en water. 

De wax zal binnen ongeveer een week 
volledig uitgehard zijn. 

A�ankelijk van het harsgehalte in de 
knoest en de dikte van de waslaag kan 
het drogen van knoesten in het hout lan-
ger duren. Breng de wax daarom dun 
aan en boen goed uit. 
Houdt er rekening mee dat de resultaten 
van behandelingen met een wax wor-
den beïnvloed door het absorptievermo-
gen van het hout en de bestaande kleur. 
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Dosering
�	 Voeg 1 dl zeep toe aan ongeveer 

een emmer water. Verminder de 
hoeveelheid water voor intensie-
vere reiniging. In kalkhoudend 
water kunnen er witte vlokken in 
het mengsel ontstaan. Dit heeft 
geen invloed op de waskracht.

�	 Voor zwaardere reiniging voegt 
u een beetje ammoniak toe aan 
het zeepwater.

�	 Gezeepte vloer - Nieuwe of 
geschuurde houten vloer: Be-
vochtigen van de vloer met koud 
water om vlekken te voorkomen, 
schrobben met geconcentreerde 
lijnoliezeep en Laten drogen.

�	 Let op! Een met zeep behandel-
de vloer moet mogelijk speciaal 
worden gereinigd met b.v. een 
grotere hoeveelheid water en 
een waterstofzuiger als u deze  

met lijnolieverf of lijnoliewax wilt 
behandelen.

�	 Een geloogde vloer moet geneu-
traliseerd worden met azijnzuur 
en water alvorens te behandelen 
met lijnolieverf of lijnoliewax.

�	 Vlekken op textiel: Wrijf de zeep 
in met een beetje water en laat 
even intrekken. Daarna wassen. 
Gebruik gerust lijnoliezeep als 
wasmiddel. 

Beslag en toebehoren schoon-
maken

�	 Kook roestig beslag enkele uren 
in 50% zeep en 50% water.

�	 Laat een nacht a�oelen.
�	 Haal het beslag uit de zeep, bor-

stel ze schoon in water en laat 
drogen. 

�	 klaar om geschilderd te worden 
met lijnolieverf.

Allbäck Lijnoliezeep kan gebruikt wor-
den voor het schoonmaken van allerlei 
oppervlakken en persoonlijke hygiºne.
De PH-waarde is ongeveer 10. 
Allbäck Lijnoliezeep wordt gemaakt van 
Zweedse koudgeperste rauwe, ontgom-
de lijnolie, geheel zonder chemische en 
andere toevoegingen.
Het heeft een verzachtende werking 

op kleine wondjes of geïrriteerde huid. 
Een klein deel van de lijnolie kan niet 
verzeept worden, maar blijft als extra 
bescherming aan het oppervlak liggen. 
De zeep kan ook gebruikt worden voor 
keukens, badkamers, kwasten, hout, 
steen, kunststof vloeren, banken en 
wasmachines. (Behalve in de vaatwas-
ser en voor ramen zemen).

Lijnoliezeep
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Stap voor stap schrobben
�	 Schuur de vloer met schuurpa-

pier 120�240, �jner schuurpapier 
geeft minder kleurabsorptie. 
Stofzuig de houten vloer goed 
voordat je begint met schrobben.

�	 Maak de vloer nat met koud 
water.

�	 Zeep goed schudden voor 
gebruik. Meng 1-2 dl zeep met 
0,5 L koud water in een emmer. 
Gebruik bij het schrobben van 
een zeer droge houten vloer 
tweemaal zoveel zeep. Herhaal 
de behandeling 2-4 keer voor 
de beste bescherming. Elke keer 
dat u de vloer met zeep schrobt, 
wordt deze helderder en wordt 
de bescherming steeds beter.

�	 Schrob enkele planken tegelijk 
in de lengterichting met een 
schrobborstel op een steel 

(luiwagen). Voor sterk bevlekte 
plekken, doe geconcentreerde 
zeep direct op de borstel.

�	 Vloer na ca. 15min afnemen met 
een vochtige doek en daarna 
laten drogen.

�	 Let op! Gebruik de witte lijno-
liezeep  nooit rechtstreeks op 
droog hout, dit kan vlekken 
veroorzaken.

�	 Warm water maakt het hout grijs.
�	 Na de eerste keer schrobben 

kan de houtvezel gaan opstaan 
Schuur de vloer dan nog een 
keer voordat u verder gaat met 
de behandeling.

�	 De vloer moet 1-2 keer per jaar 
worden geschrobd om een duur-
zaam oppervlak te behouden.

�	 Gebruik gewone lijnoliezeep voor 
het behandelen van normaal ver-
vuilde vloeren.

Omschrijving
Wit gepigmenteerde lijnoliezeep wordt 
gebruikt voor het opfrissen/lichter ma-
ken en behandelen van onbehandelde 
houten vloeren binnenshuis, zoals es-
sen, berken, dennen en sparren. Witte 
Lijnoliezeep geeft verschillende resulta-
ten, a�ankelijk van het oppervlak.
De zeep is milieuvriendelijk, e�ciºnt en 
biologisch a�reekbaar, handgemaakt 
door Allbäck Lijnolieproducten. 

We hebben een recept ontwikkeld dat 
resulteert in een zeep van de hoogste 
kwaliteit, zonder toevoegingen.
De houtkwaliteit van de vloer is cruci-
aal voor een mooie gezeepte vloer. De 
planken moeten van hoge kwaliteit zijn 
met het hart van het hout naar boven 
gericht. Houd hier rekening mee bij het 
kiezen van een nieuwe vloer!

Witte Lijnoliezeep Afwerking
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�	 Markering van kozijnen, glas en beslag tijdens demontage .
�	 Eventueel demonteren van glas en beslag (Allback putty-lamp).
�	 Beslag reinigen door te koken in lijnoliezeep en water.
�	 Schoonmaken van glasranden en controle van glasstandaard.
�	 Verf verwijderen (eventueel met spot-heater).
�	 Reparatie van beschadigd hout.
�	 Exterieur: Impregnatie met rauwe Allbäck lijnolie. Verhit de olie (60”), zie de 

video.
�	 Opvullen van kleine scheurtjes en hoekvoegen met stopverf/verdunde stop-

verf.
�	 Monteer beslag in de lijnoliestopverf.
�	 Schellakoplossing aanbrengen op knoesten en in sponningen.
�	 Ramen stoppen met stopverf. Pas de stopverf aan naar behoefte en tempe-

ratuur.
�	 Vastzetten van glas met glashamer en platte pinnen.
�	 Om het raam recht en vast te zetten, plaats rondom kleine gelijk houten stok-

jes.
�	 Eerste ver�aag met met Allbäck oplosmiddelvrije lijnolieverf.
�	 Binnen: Plamuur met Allbäck Primer/krijt. Schuren/Slijpen.
�	 Schilder royaal op het glas - TEN MINSTE TWEE LAGEN.
�	 Snij en strijk de randen van de stopverf recht en maak de ruit schoon. Zie 

a�eelding op pagina 19.

�	 Borstel eventuele losse roest weg
�	 Aanbrengen met kwast, doek of 

spons.
�	 Neem af met een zachte doek.
�	 U bent klaar om uw kachel voor 

de eerste keer voorzichtig op te 
stoken!

Kachelzwart 
beschermt tegen roest

Kachelzwart bestaat uit gekookte lijnolie 
en gra�etpoeder. 

Waar u op moet letten bij het 
restaureren van ramen




























